
ขอ้ควรระวงั
 วสัดทีุ�ใชส้รา้งเครื�องยูวต้ีองไมทํ่าใหน้ํ�าเป�นพษิ ทั�งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม

เครื�องยูวต้ีองไมทํ่าใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัอันตราย เนื�องจากสมัผสักับแสงยูวมีากเกินไป
หรอืเนื�องจากไฟฟ�าชอ็ต หรอือื�น ๆ
ตัวหลอดไฟยูว ีควรสรา้งขึ�นจาก Quartz หรอืแก้วที�มซีลิิกาสงู ทั�งนี�เพื�อใหม้กีาร
ดดูกลืนแสงยูวเีกิดขึ�นนอ้ยที�สดุ นอกจากนี�อุณหภมูทํิางานของหลอดแสงยูวคีวร
สงูประมาณ 105 ฟาเรนไฮต์

รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ควรเปลี�ยนหลอด UV ?
 
 

 
 – ควรเปลี�ยนหลอด UV ตอนไหน ?

 

การทําความสะอาดหลอดอัลตราไวโอเลต (UV)
 

ควรมกีารตรวจสอบและเปลี�ยนหลอดเมื�อครบชั�วโมงการใชง้าน หรอื
เมื�อหลอดหมดอายุไมส่ามารถผลิตแสงได ้(โดยทั�วไปอายุการใชง้าน
ประมาณ 8,000-10,000 ชั�วโมง)

ทําความสะอาดควอทซที์�หุม้หลอด UV โดยใชผ้า้
เป�ยกนํ�า (นํ�าผสมแอลกอฮอล์) เชด็จนควอทซใ์ส 

จดัทําโดย : นกัศึกษาฝ�กประสบการณ์ และกลุ่มสง่เสรมิสขุภาพศูนยอ์นามยักลุ่มชาติพนัธุ ์ชายขอบ และแรงงานขา้มชาติ

กรมอนามยัสง่เสรมิใหค้นไทยสขุภาพดี

ขอ้ควรรู้
เกี�ยวกับหลอด UVUV

ขอ้สงัเกต
สงัเกตส ีและกลิ�นของนํ�า
มตีรวจสอบคณุภาพนํ�าเบื�องต้น 

       โดยใชชุ้ดทดสอบอยา่งง่าย (อ 11)

 


